ZRNIEMVEISTER

Kombajny zbozowe ze
spichlerza zbozowego Niemiec
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Optymalne szerokosci przyrzadow tnacych,
w wieloczynnosciowych warunkach zastosowania.

Kombajn ERNTEMEISTER
527 STS jest najwiekszym

przedstawicielem rodziny
kombajnéw wyproduko-
wanych przez przedsie-
biorstwo MDW. Kombajn
zostat wyprodukowany
dla gospodarstw o duzej
powierzchni i dla spétek
rolniczych.
Najwazniejszg zaletg
maszyny jest wysokowy-
dajny 3-bebnowy system
omtotowo-separacyjny.
W potgczeniu z szerokim
kanatem omtotowym,

z 6-klawiszowym wytrza-
saczem i 3-rzedowym
0oCczyszczeniem maszyna
osigga dobre wyniki
zbioru przy niskich stra-
tach. _
Hydrostatyczny naped
jezdny, nowa okragto-
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oszklona kabina, nowy
komputer poktadowy,
zepewniajg wysoki kom-
fort jazdy i obstugi. Te za-
lety sg doceniane w dtuz-
szych godzinach pracy.

Kombajn ERNTEMEISTER
527 STS posiada silnik o
mocy 199 kW (271 KM).
Kombajn posiada we
wszystkich warunkach
zbiorowych wystarcza-
jace rezerwy sit.
ERNTEMEISTER 527 STS
Z jego dodatkowymi wy-
posazeniami moze by¢
zastosowany w prawie
wszystkich zbiorach
omtotowych.

W kombajnie zbozowym
ERNTEMEISTER 527 STS
stojg do dyspozyciji ze-
spoty tngce w szerokosci
od 5,40 m do 7,20 m.

Z tymi zespotami sg moz-
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liwe osiggniecia optymal-
nych warunkéw podczas
zbioru. Niezawodne po-
dawanie zboza zapewnia
6-czesciowy nagarniacz.
Jest to nagarniacz z ze-
bami ze sztucznego twor-
zywa. Regulacja obrotow
nagarniacza nastepuje
elektromechanicznie.

Dobrg jakos¢ ciecia gwa-
rantuje przemienny sy-
stem tngcy Szumacher

Z nozami i podwaojnymi
palcami. Suw nozy tna-
cych wynosi 130 mm przy
szybkosci 2,34 m/sek.
Naped belki nozowej
nastepuje przy pomocy
lewostronnie umocowa-
nej przektadni.

Do podstawowego wypo-
sazenia naleza: Automa-
tyczna regulacja przy-
rzadu tngcego, mecha-

nizm nawrotny do kanatu
omtotowego i do przyrza-
dow tnacych, a takze
podnosnik kiosowy.

Tak wzdtuz jak i poprzeg
reguluje sie automatycz-
nie przyrzad tnacy. Do
transportu przyrzadu
thgcego stosuje sie wozki
z dyszlem sktadajgcym.




Maksymalny omiot z 3-bebnowym systemem

omiotowym

O wydajnosci kazdego
kombajnu decyduje
przyrzad omtotowy.

Z tego powodu przy roz-
wigzaniu kombajnu
ERNTEMEISTER 527 STS
na tg cze$¢ zostata zwro-
cona szczegolna uwaga.
W kombajnie jest zasto-
sowany wysokowydajny
3-bebnowa system omto-
towo-separacyjny skifa-
dajacy sie z bebna mto-
cacego, z bebna rozdzie-
lajgcego i bebna sepa-
racyjnego.

Dobrze ustawiony beben
omtotowy o Srednicy

beben miécacy beben rozdzielajacy beben separacyjny

kosz omfotowy

600 mm, beben rozdzie-
lajacy o srednicy 395 mm
i beben separacyjny o
Srednicy 570 mm zabe-
speczajg prawie 100 pro-
centowy omtot.
Przystosowanie do wa-
runkow zbioru jest moz-
liwe poprzez bezstop-
niowe regulowanie obro-
téw bebna omfotowego

od 640 do 1240 obr./min.
Dla specjalnych zbioréw
omtotowych jest do dys-
pozycji naped do obnize-
nia obrotéw bebna
miocgcego od 410-790
obr./min.

Kanat omfotowy o szero-
kosci 1630 mm i dodat-
kowa przymusowa sepa-
racja poprzez kosz sepa-
racyjny o powierzchni
2,48 m umozliwia maksy-
malne oczyszczenie
ziarna.

Kosz separacyjny mozna
regulowaé dwustopniowo
przy pomocy bocznego

kosz separacyjny

drgzka. Opuszczanie
kosza do 65 mm od
bebna wptywa korzystnie
przy zbiorach suchego
zboza.

Dla szybkiego przesta-
wienia kosza bebna
omtotowego w kombajnie
ERNTEMEISTER 527 STS
zostata zastosowana
elektro-mechaniczna re-

gulacja. Przez nacisnie-
cie guzika na drazku,
opuszcza sie kosz w
ciggu 1 sekundy i wraca
do pozycji wyjsciowe;.
Specjalnie przy zbozach
wylegtych i silnym zach-
waszczeniu wyklucza sie
zatkanie bebna omtoto-
wego.

Z6 wytrzqsaczami klawiszo

wymi do wysokich zbiorow

Kombajn ERNTEMEISTER  ziarnistych na wytrzgsa-

527 STS wyposazony w
wytrzgsacze klawiszowe
o powierzchni 6,65 m?.
Doliczajg sie do tego
powierzchnia kosza
bebna omtotowego, kom-
bajn osignie ogding po-
wierzchni oczyszczania
9,13 m2.

Przyspieszony ruch prze-
mienny 6 klawiszy
wytrzasacza prowadzi
do rozluznienia stomy

i do mniejszych strat

czu.

W ERNTEMEISTER

527 STS stosuije sie réw-
niez 3 potki sitowe przy
ogolnej powierzchni sit
5,78 m*. Lepszemu przy-
stosowaniu kombajnu
ERNTEMEISTER 527 STS
do pracy na terenach
gorzystych stuzy Slimak
umieszczony pod sitami i
rozdzielajgcy ziarno na
skosnych zboczach do
10 %.
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Diugie odstepy miedzy opréznieniem

poprzez wielka pojemnosc zbiornika ziarna

Dla pracy kombajnu na
terenach gorzystych
mozna zastosowac do-
datkowo sito gorne,

z automatycznym wy-
réownaniem, ktére gwa-
rantuje na zboczach do
25 % wzdtuz, obnizone
straty. Bezstopniowo re-
gulowana dmuchawa
sprezonego powietrza do
rozdzielania stomy i plew,
ktéry umozliwia bardzo
wysokg czysto$¢ omtotu.

Pojemnos¢ zbiornika
ziarna wynosi 8300 litrow,
co umozliwia dtugie
odstepy opréznienia.
Czas oprdznienia zbior-
nika wynosi okoto 2 mi-
nuty. Napetnianie zbior-
nika wykazuje komputer
pokfadowy. Do catkowi-
tego opréznienia zbior-

nika zostat wmontowany
na podtozu przenosnik
slimakowy.

Slimak oprdzZniajgcy zbi-
ornik z odchytem do 107
stopni w zamknietym sy-
stemie, stwarza dobrg wi-
docznos¢ przy opréznie-
niu zbiornika ziarna.
Bezposrednio obok ka-
biny jezdnej znajduje sie
otwor w Scianie zbiornika,
ktory umozliwia wygodne
pobieranie prob ziarna.
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527 STS

Spokojna praca przy
wysokim obciazeniu silnika

Silnik 6-cylindrowy marki
Mercedes-Benz zastoso-
wany w kombajnie
ERNTEMEISTER 527 STS
spokojnie pracuje i ma
wystarczajgce rezerwy
mocy.

Moc silnika wynosi

199 kW (271 KM). Zalety
silnika: spokojna praca
przy wysokich obrotach i
wysokim obcazeniu, duzy
moment obrotowy przy
nominalnej prednosci ob-
rotowej 2100 obr./min.
Silnik posiada wygodne
warunki eksploatacyjne,
wielkie odstepy dozoru

= silnika, co prowadzi do

niskich kosztow utrzyma-
nia.

Usytuowanie silnika za
pojemnikiem zbozowym
gwarantuje optymalny
podziat obcigzenia i mini-
malny szum w kabinie
kombajnisty.

Pojemnos¢ zbiornika
paliwa kombajnu

ERNTEMEISTER 527 STS
wynosi 500 litréw. Porzez
niskie zuzycie paliwa sil-
nika marki Mercedes-
Benz gwarantuje diuzszy
czas pracy bez tankowa-
nia.

W kombajnie
ERNTEMEISTER 527 STS
zastosowano szerokic
ogumienie z optymalnym
profilem, ktére umozli-
wiajg prace na mokrych
zboczach i niski nacisk na
powierzchnie gleby.
Kombajn ERNTEMEISTER
527 STS jest wyposazony
w hydrostatycznym na-
ped. Skrzynia biegow
posiada 3 biegi w przéd

i 1 bieg wsteczny.

W tych warunkach szyb-
kos$¢ jazdy mozna idealnie
dostosowa¢ do warunkow
pracy i jazdy.
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Przyjemne warunki dla kierowcy przy

dituzszych godzinach pracy

Obszerna widocznos¢ na
wszystkie mechanizmy
pracy umozliwia nowa
okragtooszklona kabina.

Dogodny komfort pracy
zapewniajg: kolorowe
oszklenie, chronigce
przed stoncem, dobre ttu-
mienie wibracyjne i ergo-
nomiczny uktad elemen-
téw obstugi. Hatas
wewnatrz kabiny wynosi
nizej 80 dB, co odpo-
wiada warunkom jazdy
jak w samochodzie 0so-
bowym.

Siedzenie kierowcy firmy
Grammer umozliwia w
potozeniu z kolumng
kierowcy indywidualng re-
gulacje siedzenia.

Do standardowego wypo-
sazenia kombajnu
ERNTEMEISTER 527 STS
nalezy klimatyczne urzg-
dzenie wysokiej jakosci a
takze ogrzewanie kabiny,
zamontowane w dachu.
Do prac eksplotacyjnych
mozna dach kierowcy po-
przez uchwyt tatwo ot-
worzy¢. Poprzez uchwyt

jest mozliwe sprawdzenie
pracy mechanizmu zwrot-
nego i przyrzgdu omtoto-
wego.

Uchwyt multifunkcyjny re-
guluje predkos$c jazdy,
podnoszenie i opuszcza-
nie kanatu, przestawianie
nsgarniacza i dodatkowo
szybkie przestawienie
kosza.

Komputer poktadowy
AGRO 965 z 21 funkcjami
nadzorczymi kontroluje
najwazniejsze organy
kombajna i wskazuje
wazne dane pracy. Po-
przez program i wygodny
system tastatury usytuo-
wany widocznie, praca z
komputerem poktado-
wym bardzo lekka i wy-
godna. Dane komputer
wskazuje na ekranie LED,
ktory jest oswietlony

i przez funkcje ZOOM
powieksza dane.
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Uniwersalne zastosowanie
poprzez szeroki asortyment
wyposazenia dodatkowego

Dla zbioru specjalnych
zboz stoji do dyspozyc;ji
kombajn ERNTEMEISTER
527 STS z szerokim asor-
tymentem dodatkowych
wyposazen.

Adapter szescio- i 0s-
miorzedny z kosiarkg w
dolnej czesci kombajnu i
wyposazenie do zbioru
kukurydzy na ziarno gwa-
rantujg wysoka jakosc
czystosci zbioru.

Do zbioru rzepaku z niski-
mi stratami stuzy rzepa-

kowy przyrzad tnacy z
bocznymi nozami. Sto-
necznikowy przyrzad
tngcy umozliwia idealny
zbidr stonecznika.




Dodatkowe wyposazenia:

Przyrzady tnace 18 ft/5,40 m, 20 ft/6,00 m,
22 ft/6,60 m, 24 ft/7,20 m

Wdzek transportowy dla przyrzqdow tngcych
Wyposazenie do zbioru

Rozdzielacz fanu

Rozdrabniacz stomy, recznie lub elektrycznie
regulowane

Urzadzenie do rozrzucania plew

Mechanizm do wyrdwniania gérnego sita na zboczach
Kosz omtotowy 7,5 mm

Sita do wszystkich zbdz

Tarka do koniczyny

Stonecznikowy przyrzad tnacy

Dane techniczne:

Glowne rozmiary:

Diugos¢ w pozyciji transportowej 16 340 mm
(z przyrzadem tnacym 6,00 m)

Diugosc 8 940 mm
(bez przyrzadu tngcego) i
Szerokos¢ (bez przyrzadu thacego)

- (Opony 23.1-26) 3290 mm
- (Opony 28.1-26) 3 550 mm
Wysoko$¢ ogdina 3980 mm
Masa 10 900 kg
(z przyrzadem tngcym 6,00 m)

Podwozie:

Naped podwozia hydrostatyczny

3-biegowa skrzynia z silnikiem
z chtodzeniem wodnym

Predkos¢ jazdy bezstopniowa do 20 km/godz.

Przyrzad tnacy:

Szerokosci przyrzgdow tngcych 5,40 m; 6,00 m;
' 6,60 m; 7,20 m

Predkos$é nozy 2,34 m/s

szescioczesciowy, zeby ze
sztucznego tworzywa

Nagarniacz
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SKEADNIGH MASZYN ROLNIGZYChe

Cii CBiuro. Qtrachocin #Hax
el ficw. 091/577:5203 S786569 1=
tel kom. +48605535681, 605535682 =
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Adapter do fasoli sojowej

Rzepakowy przyrzad tnacy

Adapter do zbioru kukurydzy na ziarno z sieczkarnig
Adapter do zbioru met.-CCM

Naped do obnizenie obrétow bebna mtécacego

od 410 do 790 obr./min.

Urzadzenie do uktadania pokosow

Przyrzad miocacy:

Szerokos¢ kanatu miécacego 1 630 mm
Srednica bebna mtécacego 600 mm
Obroty bebna mtécgcego 640 do 1 240 obr./min.
(z napedem do obnizenia obrotow) od 410 obr./min.
Srednica bebna rozdzielajacego 395 mm
Srednica bebna separacyjnego 570 mm
Powierzchnia kosza omtotowego 1,02 m?
Powierzchnia kosza separacyjnego 1,23 m?
Grabie 0,23 m?
Liczba wytrzgsaczy klawiszowych 6
Powierzchnia wytrzasaczy 6,65 m?
Ogdlna powierzchnia separacyjna 99 3'mi
Powierzchnia oczyszczania 5,78 m?
Oczyszczanie 3 potki sitowe
Silniki:

Silnik wysokoprezny 6-cylindrowy 199 kW (271 KM) (STS)
Predko$¢ nominalna obrotowa 2 100 obr./min.

Zbiornik ziarna:
Pojemnosc 8,3 m’
System wyprézniania zamkniety




